
4Bar Flex Q ILS
EN RÉSUMÉ

Barre de washs équipée de LED quatre couleurs haute intensité
(RGBA)
Compatibilité ILS pour une utilisation dans l'écosystème ILS
Se monte sur la plupart des trépieds ou supports d'enceintes, sans
avoir besoin de pinces supplémentaires, en utilisant le support
Générez un large spectre de couleurs et obtenez des teintes
naturelles avec des LEDs ambrées percutantes
Compatibilité USB D-Fi™ pour le contrôle sans fil maître/esclave ou
DMX
Créez le spectacle de lumière ultime en montant jusqu'à 4
projecteurs supplémentaires sur le dessus du 4Bar Flex Q
Alimentez les projecteurs supplémentaires en utilisant les recopies
Disposez de plusieurs possibilités d'installation et de configuration
avec les 2 supports en L inclus
Facile à installer et à démonter en quelques minutes avec le sac de
transport inclus
Plusieurs options de contrôle incluent le mode autonome, DMX, la
pédale sans fil ou la télécommande IRC-6
Se monte en toute sécurité sur de la structure à l'aide de boulons
intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 4, 6 ou 19
DMX Connectors : XLR 3 broches
Light Source : 28 LEDs (4 couleurs RGBA) 3,5 W, (1,3 A), durée de vie environ 50 000 heures
Strobe Rate : de 0 à 20 hz
Beam Angle : 14°
Field Angle : 23°
Illuminance : 2,353 lux @ 2 m (par module)
Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
Power and Current :
80 W, 1,2 A @ 120 V, 60 Hz
78 W, 0,6 A @ 230 V, 50 Hz
Dimensions : 45,7 x 2 x 12 in (1186 x 50,8 x 305 mm)
Approvals : CE, RoHS, UKCA
Fréquences utilisées (D-Fi) : de 2,412 à 2,484 GHz
Fréquences utilisées (pédalier) : 433 MHz
Distance maximale sans obstacle (pédalier) : 100 ft (30,5 m)
Pile pédalier : 9V
Diamètre trépieds compatibles : 1,5 in (36,80 mm)
Support de montage : M10
Poids : 12,2 lb (5,5 kg)
Poids (télecommande) : 1,2 lb (0,6 kg)
Taille (télécommande) : 16,5 x 5,2 x 1,5 in (419 x 132 x 38 mm)
Contrôleurs inclus : IRC-6, pédalier
Contrôleur optionnel : D-Fi USB

INCLUS
4Bar Flex Q ILS
Câble d'alimentation
Sac de transport
Pédalier sans fil


