
4BAR ILS
EN RÉSUMÉ

Solution d'éclairage wash complète conçue pour les artistes
mobiles
Compatibilité ILS pour une utilisation dans l'écosystème ILS
Obtenez une couverture totale de la pièce ou de la scène avec 4
têtes réglables individuellement
Compatibilité USB D-Fi pour le contrôle sans fil maître/esclave ou
DMX
Installation et démontage faciles en quelques minutes à l'aide du
trépied, de la pédale sans fil et des sacs de transport inclus
Plusieurs configurations possible, en installant 4BAR ILS sur de la
structure avec les supports intégrés
Créez de grands spectacles de lumière coordonnés avec d'autres
projecteurs 4BAR en mode maître/esclave
Les programmes activés par le son dansent au rythme de la
musique
Contrôlez facilement les couleurs statiques et les programmes
automatisés avec la télécommande IRC-6 en option
Générez un spectacle synchronisé en mode maître/esclave avec
des programmes automatisés intégrés faciles d'accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 3, 5 ou 15
DMX Connectors : XLR 3 broches
Light Source : 432 LEDs (144 rouges, 144 vertes, 144 bleues) 0,25 W, (20 mA), durée de vie 100 000 heures environ.
Strobe Rate : de 0 à 19.9 Hz
Beam Angle : 17°
Field Angle : 24°
Illuminance : 786 lux @ 2 m (par module)
Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
Power and Current :
29 W, 0,4 A @ 120 V, 60 Hz
27 W, 0,2 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 11 lb (5,0 kg)
Size : 43,3 x 2 x 10,5 in (1 100 x 50 x 267 mm)
Approvals : CE, RoHS, UKCA
Hauteur du pied : 7 ft 4 in (2,2 m)
Diamètre trépieds compatibles : 1.37 in (35 mm)
Poids (Contrôleur) : 1,2 lb (0,6 kg)
Taille (Contrôleur) : 12,4 x 5,2 x 1,5 in (315 x 132 x 38 mm)
Contrôleurs optionnels : IRC-6, D-Fi USB

INCLUS
4Bar ILS
Power cord
Carrying bag
Tripod
Tripod Carry bag
Wireless Footswitch
Quick Reference Guide


