
DMX-RT
EN RÉSUMÉ

Appareil d'enregistrement DMX robuste et compact, à lecture
déclenchable depuis des connecteurs DMX ou Phoenix.
Déclencheurs N/O (normalement ouvert) ou N/C (normalement
fermé) permettant l’utilisation de capteurs les plus courants
Navigation et déclenchement faciles des scènes grâce à l'affichage
numérique
Copie, sauvegarde et transfert des fichiers de spectacles avec une
carte micro SD (non fournie)
Support intégré pour un montage pratique
Bloc terminal à tension CC pour alimenter des déclencheurs
spécifiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Connectors : XLR 3 broches
Input Voltage : 12 VCC, 1 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA,
50/60 Hz)
Power and Current : 1 W, 0,03 A à 120 V, 60 Hz
1 W, 0,03 A à 230 V, 50 Hz
Weight : 0,2 kg (0,4 livres)
Size : 77 x 73 x 43 mm (3 x 2,9 x 1,7 po)
Approvals : CE
Scènes programmables : 999
Type de déclencheur : N/O or N/C
Sortie du bloc terminal : 12 VDC, 100 mA
Micro SD : 32 GB
Vitesse: Classe 10 (ou supérieure)
Format: FAT32

INCLUS
Adaptateur électrique
Bon de garantie
Guide de référence rapide


