
EZLink Par Q1BT Pack
EN RÉSUMÉ

Ce pack comprend 4 Par EZLink Q1BT, 1 télécommande IRC-6 et
un sac de transport, parfait pour l’animateur mobile
Technologie 100 % sans fil, alimenté par batterie, LEDs RGBA effet
Wash avec le Bluetooth® intégré
Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans
aucun équipement supplémentaire
Base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces
métalliques, éliminant ainsi la nécessité de pinces
Contrôle pratique et sans fil non DMX à l’aide de la télécommande
IRC-6 incluse
Taille compact permettant un transport et une installation sans
effort
Création d'une large gamme de tonalités et obtention de
températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton
ambré éclatant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Max Unobstructed Distance : 45,7 m (150 pi)
Light Source : 1 LED (quadri RGBA) 5 W, (500 mA), 50,000 heures autonomie
Strobe Rate : 0 à 20 Hz
PWM Frequency : 2,43 kHz
Beam Angle : 15°
Field Angle : 25°
Maximum Run Time : (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): jusqu'à 20 heures
Recharge Time : 6 heures
Operating Frequency : 2.4 GHz
Illuminance : 355 lux à 2 m
Input Voltage : 5 VDC, 2,4 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
Power and Current : 49 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
47 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Weight : 0,4 kg (0,8 livres)
Size : 111,5 x 89 x 130 mm (4,4 x 3,5 x 5,1 po)
Approvals : CE, FCC
Trou sur le support de montage : M10
Bluetooth version : 4.2

INCLUS
4 EZLink Par Q1BT
4 câbles USB
1 Multi-Chargeur
1 IRC-6 Télécommande
1 Sac de transport
Guide de référence rapide


