
Funfetti Shot
EN RÉSUMÉ

Machine à confettis professionnelle parfaite pour les concerts, les
fêtes et les événements spéciaux
Installation et fonctionnement simples pouvant être assurés par
une seule personne
Pas besoin d'air comprimé ou de CO2. Il suffit d'ajouter les
confettis
Contrôle facile avec l'écran, la télécommande sans fil incluse ou un
signal DMX
Fonctionne avec la plupart des types de confettis
Tréteau à deux cadres pour une installation facile au sol ou
accrochage sur la structure TRUSST
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50
VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 1
DMX Connectors : XLR 3 broches
Input Voltage : 120 VCA, 60 Hz
Power and Current : 1 380 W, 12 A sous 120 V, 60 Hz
1 430 W, 7 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 6,2 kg (13,6 livres)
Size : 284 x 228 x 553 mm (11,2 x 9 x 21,8 po)
Approvals : CE
Contrôleurs en option : WMS

INCLUS
Câble d'alimentation
Contrôleur sans fil FC-W
Récepteur FC-W
Fiche de garantie


