
Gobozap
EN RÉSUMÉ

Projection de gobos rotatifs multicolores grâce à un barrel scanner
à LED compact
Création de différents effets pour recouvrir la pièce de motifs en
constante évolution
Roues de gobo et de couleur séparées pour une programmation
créative
Support de fixation à 1⁄4 de tour pour une installation rapide
Création de shows synchronisés en mode maître/esclave avec des
programmes automatiques intégrés
Compatible avec la télécommande IRC-6 pour un contrôle
polyvalent de toutes les fonctionnalités
Câblage simplifié grâce au raccordement électrique de plusieurs
unités
Plusieurs possibilités de contrôle : autonome, DMX, IR ou maître-
esclave

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 2,7 ou 11
DMX Connectors : XLR 3 broches
Colors : 13 + blanc, mix de couleurs, défilement continu à vitesse variable
Gobos : 14 (métal), rotatif, indexable et à défilement continu à vitesse variable
Light Source : 2 LED (blanc froid) 90 W, (3.6 A), 50,000 heures d’espérance de vie
Strobe Rate : 0 à 20 Hz
Coverage Angle : 118°
Power Linking : 6 unités en 230 V
Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Power and Current : 176 W, 1.3 A en 230 V, 50 Hz
Weight : 6 kg
Size : 485 x 130 x 155 mm
Approvals : CE
Optional Controllers : IRC-6

INCLUS
Gobozap
Câble d’alimentation
Support d’accroche
Manuel d’utilisation


