
Intimidator Beam 355 IRC
EN RÉSUMÉ

Faisceau de lyre aux nombreuses fonctionnalités équipé d'une LED
100 W
Le filtre frost motorisé convertit le faisceau en effet wash
Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à la
roue de gobo fixe et à l'effet d'animation
Séparation du faisceau et couverture d'une plus grande surface
grâce au prisme rotatif à 3 facettes
Écran couleur avec compatibilité IRC-6, mode totem et mémoire
intégrée pour stocker une scène
Support de fixation unique à ¼ de tour permettant l'utilisation
d'une ou deux pinces
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour
raccordement au réseau électrique
Rangement optimal dans le coffre INTIMROADCASES35X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 8 ou 14
DMX Connectors : XLR 3 broches
Pan and Tilt : 540°/270°
Pan and Tilt Ranges : pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 270°, 180°, 90°
Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
Gobos : 5 + ouvert, effet d'animation, défilement continu à vitesse variable
Light Source : 1 LED (blanc) 100 W (27 A), 50 000 heures de durée de vie
Strobe Rate : 0 à 20 Hz
PWM Frequency : 1,8 KHz [sans scintillement]
Beam Angle : 3°
Illuminance : 262 800 lux à 2 m
6 860 lux à 5 m
Power Linking : 5 unités à 120 V; 9 unités à 230 V
Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Power and Current : 163 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
157 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
Weight : 11,6 kg (25,4 livres)
Size : 322 x 220 x 480 mm (12,7 x 8,7 x 18,9 po)
Approvals : CE, MET
Contrôleurs en option : IRC - 6
Prisme : Rond à 3 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

INCLUS
Intimidator Beam 355 IRC
Power cord
Hanging bracket
Fiche de garantie
Quick Reference Guide


