
Intimidator Beam Q60
EN RÉSUMÉ

Faisceau de tête mobile de pointe équipé d’une couleur RGBW
intense mélange LED
La casserole et l’inclinaison continues créent des effets uniques et
étonnants
Le mode totem intégré permet aux faisceaux de toujours éclairer la
piste de danse
¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si
nécessaire
Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour
raccordement au réseau électrique
Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 12 ou 16
DMX Connectors : XLR 3 broches
Pan and Tilt : 540°/260°
Pan and Tilt Ranges : pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 260°, 180°,
90°
Light Source : 1 LED (quad-color RGBW) 60 W, (4,5 A), 50,000 heures d’espérance de vie
Strobe Rate : 0 à 20 Hz
Beam Angle : 3°
Illuminance : 45 344 lux à 2 m
Power Linking : 11 unités à 120 V; 21 unités à 230 V
Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Power and Current : 86 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
89 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Weight : 5,1 kg (11,2 livres)
Size : 149 x 224 x 320 mm (5,9 x 8,8 x 12,6 po)
Approvals : CE
Plage de température de couleur : 2000 à 8000 K

INCLUS
Intimidator Beam Q60
Support omega
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide


