
Intimidator Spot 110
EN RÉSUMÉ

Lyre à LED extrêmement légère et compacte, idéale pour les
applications mobiles
Roues de gobo et de couleur séparées pour une programmation
créative
Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec
des programmes automatisés intégrés
Modèle adapté au sac de transport de matérielCHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 6 ou 12
DMX Connectors : XLR 3 broches
Pan and Tilt : 540°/180°
Colors : 7 + blanc
Gobos : 7 + ouvert
Light Source : 1 LED (blanc froid) 10 W, (2,1 A), 50 000 heures de
durée de vie
Strobe Rate : 0 à 23 Hz
Beam Angle : 13°
Illuminance : 1 561 lux à 2 m
Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Power and Current : 41 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz
38 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Weight : 2,3 kg (5,0 livres)
Size : 190 x 127 x 279 mm (7,5 x 5 x 11 po)
Approvals : CE
Contrôleur en option : IRC-6
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