Intimidator Trio
EN RESUME

Lyre a LED innovante avec faisceau, Wash et effets

e  Transitions parfaites entre faisceau étroit et Wash large grace au
zoom motorisé

e  Structure alvéolaire a rotation continue offrant un éclairage a effets

o  (Création en toute simplicité de spectacles complexes grace a
I'intégration de programmes automatiques saisissants avec
controle par zone

e Intégration du mode totem permettant aux faisceaux de toujours
éclairer la piste de danse

e Synchronisation des programmes maitre-esclave (jusqu'a 4
appareils d'éclairage) pour des visuels complexes sans aucune
programmation

e  Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scene directement
depuis I'écran couleur LCD

e  Commande non DMX sans fil pratique grace a la télécommande
IRC-6 en option

o Economie de temps sur l'installation de cables grce au
raccordement électrique de plusieurs unités

e  Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50
VIP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e  DMX Channels: 15 ou 30

e  DMX Connectors : XLR 3 broches

e  Panand Tilt : 540°/270°

e  Panand Tilt Ranges : pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°

e  Light Source : 6 LED (quatre couleurs : RGBW), 30 W (6,3 A), 50 000 heures de durée de vie

e  Strobe Rate : 0a 20 Hz

e  PWM Frequency : 1200 Hz

e llluminance : (7°): 16 000 lux a2 m
(53°):1350luxa2m

e Power Linking : 4 unités a 120 V; 8 unités a 230 V

e Input Voltage : 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)

e  Powerand Current: 242 W,2Aa 120V, 60 Hz
232W,1Aa230V,50Hz

e Zoom Angle:7°a53°

o  Weight: 9,2 kg (20 livres)

e Size:278x278 x 386 mm (10,9 x 10,9 x 15,2 po)

e  Approvals : CE

e  Controleurs en option : IRC-6

INCLUS

e  (able d'alimentation

e Support et éléments de fixation
e  Fiche de garantie

e  Guide de référence rapide
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