
LED Followspot 120ST
EN RÉSUMÉ

Poursuite LED de 120 W émettant un faisceau précis aux contours
définis
Filtre CTO intégré pour émuler les lampes tungstène
Installation et démontage en quelques secondes avec le trépied
fourni
Réglages via DMX ou les options de contrôle manuel
Effets de fondus simples grâce à son dimmer progressif
Iris mécanique pour réduire votre faisceau et faire une belle
mouche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 3
DMX Connectors : XLR 3 broches
Colors : 7 + blanc, couleurs fractionnées
Light Source : 1 LED (blanc froid) 120 W (30,6 A), durée de vie
environ 50 000 heures
Strobe Rate : de 0 à 16 Hz
Fits Tripod Size : 34,75 mm (1,36 po)
Illuminance : (14°): 16 060 lux à 2 m
((20°): 7 900 lux à 2 m
Input Voltage : de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (automatique)
Power and Current : 185 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
176 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
Zoom Angle : (manuel): 14° à 20
Weight : 7,5 Kg (16,6 lb)
Size : 582 x 279 x 341 mm (22,9 x 11 x 13,4 po)
Approvals : CE
Hauteur du trépied : 0,8 à 1,2 m (2,8 à 3,8 pi)
Iris (min) : 5° (zoom serré)
Température de couleur (CTO) : 4000 K

INCLUS
Trépied
Câble d'alimentation
QRG


