
Shocker Panel 480
EN RÉSUMÉ

Blinder une zone dynamique avec des LEDs SMD blanc froid
Un boîtier robuste parfait pour une utilisation nomade
Déclenchez des effets de strobe surprenants avec l'affichage
intégré, le DMX ou la télécommande IRC6 optionnelle
Entrée/sortie powerCON® pour alimentation électrique
Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage
Se transport facilement dans le CHS-25 VIP gear bag optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 4
DMX Connectors : XLR 3 broches
Light Source : 480 LEDs SMD (blanc froid) 0,7 W (236 mA), durée
de vie environ 50 000 heures
Strobe Rate : de 0 à 28 Hz
Beam Angle : 111°
Field Angle : 155°
Illuminance : 1348 lux @ 2 m
Lumens : 14 974
Power Linking : 5 unités @ 120 V; 9 unités @ 230 V
Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
Weight : 4,3 kg
Size : 332 x 115 x 170 mm
Puissance et intensité : : 208 W, 2,7 A @ 120 V, 60 Hz
Puissance et intensité : : 200 W, 1,5 A @ 230 V, 50 Hz
Dimensions fixation : : 13 mm
Contôleurs optionnels : : IRC6
Certifications : : CE, UKCA
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