
SlimPAR Pro Q IP
EN RÉSUMÉ

Lumière wash à LED quadrichromique conçue pour tout événement
extérieur temporaire
Luminaire résistant aux intempéries, parfait pour les fêtes en plein
air ou derrière des bars humides
Ecran numérique tactile innovant
Elimine l'humidité et la pression internes grâce à la valve GORE
intégrée
Réduit le besoin de rallonges supplémentaires avec des sorties
d'alimentation et de liaison de données
Le boîtier robuste repousse l'eau, la neige et le sable pour des
applications par tous les temps
Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation sur
caméra
Fournit une couverture lisse et uniforme tout en éliminant presque
les ombres multicolores
S'intègre parfaitement dans le sac d'équipement CHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DMX Channels : 4, 5 ou 10
DMX Connectors : XLR 3 broches
Light Source : 12 LED (quadricolor RGBA (1.91 A), 6W 50,000 heures d’espérance de vie
Strobe Rate : 0 à 20 Hz
Beam Angle : 19°
Field Angle : 33°
Illuminance : Illuminance: 4,197 lux @ 2 m / 672 lux @ 5m
Lumens : 2214
IP Rating : IP65
Power Linking : 10 unités en 120 V ; 18 unités en 230 V
Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
Power and Current :
76 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
75 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
Weight : 7.8 lb (3.53 kg)
Size : 10.4 x 4.6 x 11.2 in (263 x 118 x 284 mm)
Approvals : CE, MET
Température de démarrage : -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Température de fonctionnement : -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
Longueur de câble : 5 ft (1.5 m)
Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité : 75 W, 0.59 A en 230 V, 50 Hz
Taille du disjoncteur : 3.15 A, 250 V

INCLUS
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Manuel d’utilisation


